2026年中山市东升医院护士鞋采购项目调研公告
我院拟对中山市东升医院护士鞋进行采购，现向社会邀请符合条件的供应商，对以下服务内容和要求进行调研，本调研作为后续护士鞋采购的重要依据，请有意向参加本项目的各供应商根据采购需求情况积极参与，具体情况如下：
一、项目概况：
1.项目名称：2026年中山市东升医院护士鞋采购项目
2.项目清单及技术参数要求：
	编号
	名称
	规格
	技术参数要求

	1
	护士鞋(女)
	所有码
	1.产品符合行业最新标准QB/T2955-2017（休闲鞋）。
2.鞋面：
2.1采用白色头层软牛皮，质地柔韧，透气性强，舒适，易于清洁打理防静电。
2.2鞋面厚度≥1.0mm。
2.3质地具有一定的延伸性和可塑性，柔软、密实、具有弹性。
2.4有较好的耐水性、透气性、透水气性、吸湿性及耐汗性。
3.内里：
3.1头层猪皮里面。
3.2抗菌、吸汗、不捂脚。
3.3猪皮纤维素比较粗壮，相互交织密集，有较大的强度和耐磨性。
3.4经抗微生物处理，防臭、防霉、防菌、绿色环保。
4.鞋垫：
4.1定型弹力海绵按摩粒脚垫，脚弓处增加arch部位支撑。
4.2鞋垫采用前后厚度≥3.5mm舒适棉，透气、清爽、可清洗。
4.3活动鞋垫，易于打理，易于清洗。
5.鞋底：
5.1高分子弹性橡塑材料或EVA气垫底，科学承压，抓地更牢，防滑，提供更好的稳定支持，缓解冲击力。高度≥4cm，耐重压、不变形，弹性十足，减震抗压且防滑耐磨，柔软而灵活。弹性佳，耐磨，止滑，静音。
5.2鞋底与鞋面除常规工艺黏合并手工拉线缝合加固。
5.3后跟处采用包边，不刮脚。

	2
	护士鞋(男)
	所有码
	

	3
	洞洞鞋
	所有码
	1.产品需符合ISO9001-2015国际标准体系认证。
2.鞋子需采用优质EVA材料，防滑，鞋子轻便，舒适，具防静电，抗菌的功能，鞋子两边采用透气孔设计。


注：每双鞋配一个头花，头花款式由采购人提供。
二、供应商的资格要求
1.响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织或自然人。如分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2.响应供应商须具有效的且具备相关经营范围的营业执照；
3.响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后供应能力和良好的信誉；
4.响应供应商在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚，响应供应商无围标、串标行为。
[bookmark: _GoBack]请有意向的供应商请于2026年4月3日17时前把相关经营范围的营业执照复印件、供应商名称、联系人及联系电话、附件采购需求偏离表和项目清单报价（含产品参数）的盖章版和电子版（Work文档）发到邮箱：zssdsyyzbk@126.com（邮件标题请以公司名字+调研项目名称）参与报名。
  联系人：梁工
联系电话：0760-88889925
邮箱：zssdsyyzbk@126.com




附件：采购需求偏离表
	编号
	名称
	规格
	技术参数要求
	偏离情况

	1
	护士鞋(女)
	所有码
	1.产品符合行业最新标准QB/T2955-2017（休闲鞋）。
2.鞋面：
2.1采用白色头层软牛皮，质地柔韧，透气性强，舒适，易于清洁打理防静电。
2.2鞋面厚度≥1.0mm。
2.3质地具有一定的延伸性和可塑性，柔软、密实、具有弹性。
2.4有较好的耐水性、透气性、透水气性、吸湿性及耐汗性。
3.内里：
3.1头层猪皮里面。
3.2抗菌、吸汗、不捂脚。
3.3猪皮纤维素比较粗壮，相互交织密集，有较大的强度和耐磨性。
3.4经抗微生物处理，防臭、防霉、防菌、绿色环保。
4.鞋垫：
4.1定型弹力海绵按摩粒脚垫，脚弓处增加arch部位支撑。
4.2鞋垫采用前后厚度≥3.5mm舒适棉，透气、清爽、可清洗。
4.3活动鞋垫，易于打理，易于清洗。
5.鞋底：
5.1高分子弹性橡塑材料或EVA气垫底，科学承压，抓地更牢，防滑，提供更好的稳定支持，缓解冲击力。高度≥4cm，耐重压、不变形，弹性十足，减震抗压且防滑耐磨，柔软而灵活。弹性佳，耐磨，止滑，静音。
5.2鞋底与鞋面除常规工艺黏合并手工拉线缝合加固。
5.3后跟处采用包边，不刮脚。
	

	2
	护士鞋(男)
	所有码
	
	

	3
	洞洞鞋
	所有码
	1.产品需符合ISO9001-2015国际标准体系认证。
2.鞋子需采用优质EVA材料，防滑，鞋子轻便，舒适，具防静电，抗菌的功能，鞋子两边采用透气孔设计。
	


注：请按采购需求的要求逐条响应完全响应、正负偏离，正负偏离参数请备注说明。
